
 Защитные гильзы
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Условия эксплуатации

Детальная информация о гильзе

присоединение 
к термометру

Опросный лист на защитные гильзы

Компания

Фамилия

Отдел

Адрес

Дата

Тел.

Факс

E-mail

Измеряемая среда: жидкость  газ                                        пар

Плотность среды (кг/м3): Расход (м/с):

Макс. рабочая температура (°C): Макс. рабочее давление (бар):

Точка измерения / Тег Подробно:

Модель / версия

 цельноточеная Подробно:

 составная Подробно:

Материал гильзы Подробно:

Присоединение к термометру

 внутр. резьба Подробно:

 наружн. резьба Подробно:

Технологическое присоединение

 фланцевое соединение Подробно:

 резьбовое соединение Подробно:

 сварное соединение Подробно:

Оптимальный выбор и расчет возможны только в случае заполненного опросного листа. Пожалуйста, удалите, если неприменимо.

Пример версии с фланцевым соединением
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Пример версии с резьбовым соединением
Пример версии со сварным соединением

Диаметр отверстия Подробно:

Погружная длина Подробно:

Длина гильзы Подробно:

Суммарная длина Подробно:

присоединение к процессу
размеры трубки

фланец

присоединение 
к термометру

диаметр 
сварочного шва

присоединение 
к термометру

погружная длина погружная длина

погружная длина



АО «ВИКА МЕРА»
142770, г. Москва, пос. Сосенское,
д. Николо-Хованское, владение 1011А,
строение 1, эт/офис 2/2.09
Тел.: +7 495 648 01 80
info@wika.ru ∙ www.wika.ru
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Место для Вашего эскиза

Примечания
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