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Minden jog fenntartva.

A WIKA® különböző országokban bejegyzett védjegy.

Használat előtt olvassa el a kezelési útmutatót!
Későbbi használatra őrizze meg!

További információ
Modell UPT-2x Oldal 3 - 8
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Kiegészítő dokumentáció:
 ▶ Ezek a veszélyes területekre vonatkozó kiegészítő információk a „Folyamat távadó, 
modell: UPT-2x” című felhasználói kézikönyvvel (14068347. sz. cikk) együtt érvényesek.

1. Ex jelölés

1. Ex jelölés

VESZÉLY!
A robbanásvédelem megszűnése életveszélyt okoz
Ezen utasítások és azok tartalmának be nem tartása
a robbanásvédelem megszűnését okozhatja.

 ▶ Tartsa be a fejezetben található biztonsági utasításokat, valamint 
a kézikönyvek robbanásveszélyre vonatkozó további utasításait.

 ▶ Vegye figyelembe az érvényes Ex tanúsítványban található, 
és a veszélyes helyeken történő beszerelésre és használatra 
vonatkozó vonatkozó előírásokat.

Ellenőrizze, hogy a besorolás megfelelő-e az alkalmazáshoz. Tartsa be a vonatkozó 
országos szintű szabályozást.

Engedély Jelölés
ATEX 1. zóna gáz

1. zóna a 0. zóna gázra épülve
2. zóna gáz
21. zóna por
21. zóna a 20. zóna porra épülve

[II 2G Ex ia IIC T4/T5/T6 Gb]
[II 1/2G Ex ia IIC T4/T5/T6 Ga/Gb]
[II 3G Ex ic IIC T4/T5/T6 Gc]
[II 2D Ex ia IIIC T135 °C Db]
[II 1/2D Ex ia IIIC T135 °C Da/Db]

IECEx 1. zóna gáz
1. zóna a 0. zóna gázra épülve
2. zóna gáz
21. zóna por
21. zóna a 20. zóna porra épülve

[Ex ia IIC T6 ... T3 Gb]
[Ex ia IIC T6 ... T3 Ga/Gb]
[Ex ia IIC T6 ... T3 Gc]
[Ex ia IIIC T135 °C Db]
[Ex ia IIIC T135 °C Da/Db]

ATEX és IECEx szerinti besorolások
 ■ Gázok és köd Felszerelés a 0. zónába (EPL Ga/Gb)

Telepítés az 1. zónába (EPL Gb) és 2. zónába (EPL Gc)
 ■ Porok Telepítés 20. zónába EPL Da/Db); telepítés 21. zónába (EPL Db)

A további engedélyeket és tanúsítványokat lásd a helyi weboldalon.
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2. Biztonság

2. Biztonság

2.1 Jelmagyarázat

VESZÉLY!
... veszélyzónán belüli potenciálisan veszélyes helyzet, amely súlyos 
sérülést, halált okozhat.

2.2 Rendeltetésszerű használat
Veszélyes területeken történő felhasználásra jóváhagyott folyamat távadó, típusvizsgá-
lattal a következő szabványok szerint:
IEC 60079-0:2011 + Corr.1:2012 + Corr.2:2013 / EN 60079-0:2012 + A11:2013
IEC 60079-11:2011 + Corr.1:2012 / EN 60079-11:2012
IEC 60079-26:2015 / EN 60079-26:2015

2.3 Az üzemeltető felelőssége
A zónák besorolásáért az üzem kezelője, nem pedig a berendezés gyártója/szállítója 
felelős.

2.4 Személyi követelmények

A veszélyes területeken lévő műszerekkel történő munkavégzéshez szükséges 
speciális ismeretek
A képzett személyzetnek ismernie kell a gyulladásvédelem fajtáit, valamint a veszélyes 
területekre vonatkozó szabályozást és előírásokat.

2.5 Kockázatok veszélyes területeken
A felszereléssel és a veszélyes helyeken végzett használattal kapcsolatban tartsa be 
a típusvizsgálati tanúsítványban megadott információkat és az országspecifikus szabá-
lyozást (pl. IEC 60079-14, NEC, CEC). Ha ezt nem tartják be, súlyos sérülések és károk 
következhetnek be.

Ne helyezzen üzembe sérült műszereket veszélyes területeken. A sérült műszerek nem 
garantálják megbízhatóan a robbanásvédelmet. A nyilvánvaló sérüléseket haladéktalanul 
jelentse!

2.6 Címkézés, biztonsági jelölések

Termékcímke

 Jóváhagyási besorolások:
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3. Beüzemelés

A folyamat távadót csak képzett személyzet helyezheti üzembe és üzemeltetheti.
A képzett személyzetnek ismernie kell a gyulladásvédelem fajtáit, valamint a veszélyes 
területekre vonatkozó szabályozást és előírásokat.

VESZÉLY!
Robbanásveszély okozta életveszély
A helytelen felszerelés, és a fejezetben foglaltak be nem tartása robbanás-
veszélyt okozhat.

 ▶ Gondosan olvassa el és tartsa be a következő alfejezetekben foglaltakat.

3.1 A folyamat távadó felszerelése

VESZÉLY!
A süllyesztett folyamatcsatlakozás sérült membránja.
A membrán sérülése esetén a robbanásvédelem már nem garantált. Az ebből 
keletkező robbanás komoly életveszélyes.

 ▶ Üzembe helyezés előtt ellenőrizze a membránt látható sérülések 
szempontjából. A szivárgó folyadék a károsodásra utal.

 ▶ Óvja a membránt a súrolóanyaggal való érintkezéstől és az ütéseketől.

3.2 Elektromos telepítés

VESZÉLY!
Robbanásveszély okozta életveszély
A helytelen felszerelés, és a fejezetben foglaltak be nem tartása robbanás-
veszélyt okozhat.

 ▶ Gondosan olvassa el és tartsa be a következő alfejezetekben foglaltakat.

A felszereléssel és a veszélyes helyeken végzett használattal kapcsolatban tartsa be 
a típusvizsgálati tanúsítványban megadott információkat és az országspecifikus szabá-
lyozást (pl. IEC 60079-14, NEC, CEC). Ha ezt nem tartják be, súlyos sérülések és károk 
következhetnek be.

  A típusvizsgálati tanúsítvány letölthető a www.wika.com weboldalról.

3.2.1 A belső tápellátására vonatkozó követelmények
 ■ A folyamat távadó tápellátását gyújtószikramentes áramkörről biztosítsa (Ex ia). 

A belső kapacitást és induktanciát is figyelembe kell venni (→ lásd a fejezetet 3 
„Beüzemelés”).

 ■ Biztosítsa a szükséges feszültségellátás-elosztást az Ex és a nem Ex területek között 
egy tanúsított izolált fallal vagy Zener fallal (megfelelő izolált fal, IS-Barrier modell).

 ■ Az EPL Gb vagy Db előírást igénylő alkalmazások esetén a tápellátás és a jeláramkör 
védettségi szintje „ib”. Ezután az összeköttetések és a távadó védettségi szintje II 2G 
Ex ib IIC T4/T5/T6 Gb vagy II 2D Ex ib IIIC T4/T5/T6 Db, még akkor is, ha a folyamat 
távadó másként van megjelölve (→ lásd: EN 60079-14 5.4. szakasz).

3. Beüzemelés
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4. A biztonságos használat különös feltételei (X feltételek)

A "0. zónába (EPL Ga/Gb) való telepítés" tokhoz
A készülék nedvesített területtől való belső elválasztásának (membránjának) falvastag-
sága < 0,2 mm, a megfelelő működés biztosítása érdekében. Működés közben ki kell 
küszöbölni az elválasztás minden, pl. agresszív közeg vagy mechanikai sérülés általi 
károsodását.

5. Leszerelés

A felszereléssel és a veszélyes helyeken végzett használattal kapcsolatban tartsa be 
a típusvizsgálati tanúsítványban megadott információkat és az országspecifikus szabá-
lyozást (pl. IEC 60079-14, NEC, CEC). Ha ezt nem tartják be, súlyos sérülések és károk 
következhetnek be.

6. Műszaki jellemzők

Megengedett hőmérséklet-tartományok
Hőmérsékletosztályok/felületi hőmérsékletek minden változatnál, kivéve 
UPT-2*-*I*-**-**-*****-*4****-** (hűtőelem nélküli modell):

Hőmérsékletosztály/felületi hőmérséklet Környezeti és közeghőmérséklet ( C)
T5, T6 -40 ≤ Ta ≤ +60

T4 -40 ≤ Ta ≤ +80

T135 °C
-40 ≤ Ta ≤ +40, ahol Pi = 750 mW
-40 ≤ Ta ≤ +70, ahol Pi = 650 mW
-40 ≤ Ta ≤ +80, ahol Pi = 550 mW

Hőmérsékletosztályok/felületi hőmérsékletek csak UPT-2*-*I*-**-**-*****-*4****-** válto-
zatnál (hűtőelemmel rendelkező modell):

Hőmérsékletosztály Max. közeghőmérséklet (°C) Környezeti hőmérséklet: 
(°C)

T4 120 -40 ≤ Ta ≤ +50
T3 150 -40 ≤ Ta ≤ +40

Hőmérsékleti tartományok korlátozása
Közeghőmérséklet

Veszélyes gázoknál alkalmazva Hőmérsékletosztály (maximum környezeti 
hőmérséklet)

Veszélyes poroknál alkalmazva áramellátás maximális kimeneti értékei  
(EN/IEC 60079-11, 5.6.5. szakasz).

4. Különös feltételek ... /5. .../6. Műszaki jellemzők
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Függelék: EU megfelelőségi nyilatkozat
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WIKA Messgerätevertrieb
Ursula Wiegand GmbH & Co. KG 
Perfektastr. 73
1230 Vienna
Tel.: +43 1 8691631
Fax: +43 1 8691634
info@wika.at
www.wika.at

A WIKA világszerte működő leányvállalatait itt találja: www.wika.com.


