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Abmessungen in mm

Kupplungsventil, Typ GCC-08
siehe Seite 7

Anschluss für Analysegeräte, 
Typ GCG-08, siehe Seite 8

Schutzkappe, Typ GCP-08
siehe Seite 12

Ventil, Typ GCV-08

Werkstoff Bestell-Nr.
Aluminium 13365771
CrNi-Stahl 13449789

Der O-Ring wird mitgeliefert.
Ersatzteil: O-Ring D14
Bestell-Nr.: 11493624

Anbauteile, links
(M26 x 1,5)
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Kupplungsventil, Typ GCC-08
siehe Seite 7

Anschluss für Analysegeräte, 
Typ GCG-08, siehe Seite 8

Schutzkappe, Typ GCP-08
siehe Seite 12 Abmessungen in mm

Ventil, Typ GCV-08

Anbauteile, links
(M26 x 1,5)

Werkstoff Bestell-Nr.
Aluminium 13365755

Der O-Ring wird mitgeliefert.
Ersatzteil: O-Ring D14
Bestell-Nr.: 11493624
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Abmessungen in mm

Kupplungsventil, Typ GCC-08
siehe Seite 7

Anschluss für Analysegeräte, 
Typ GCG-08, siehe Seite 8

Schutzkappe, Typ GCP-08
siehe Seite 12

Ventil, Typ GCV-08

Werkstoff Bestell-Nr.
Aluminium 13365780

Der O-Ring wird mitgeliefert.
Ersatzteil: O-Ring D36
Bestell-Nr.: 14097132

Anbauteile, links
(M26 x 1,5)
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Abmessungen in mm

Ventil, Typ GCV-08
ab Seite 2

Fitting, Typ GCF-08
Seite 11

Adapter, Typ GCA-08
ab Seite 9

Kupplungsventil, Typ GCC-08

Werkstoff Bestell-Nr.
Aluminium 13376587
CrNi-Stahl 13363680

Der O-Ring wird mitgeliefert.
Ersatzteil: O-Ring D14
Bestell-Nr.: 11493624

Anbauteile, rechts
(M26 x 1,5)

Anbauteile, links
(M26 x 1,5)
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Abmessungen in mm

Ventil, Typ GCV-08
ab Seite 2

Anschluss für Analysegeräte, Typ GCG-08

Werkstoff Bestell-Nr.
CrNi-Stahl 14017515

Der O-Ring wird mitgeliefert.
Ersatzteil: O-Ring D14
Bestell-Nr.: 11493624

Anbauteile, links Anbauteile, rechts
(M26 x 1,5)

Schnellkupplungen
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Abmessungen in mm Abmessungen in mm

Adapter Instrumentierung, Typ GCA-08

DN 8 auf G ½

Werkstoff Bestell-Nr.
Messing 13428625

Gewinde A Länge L Werkstoff Bestell-Nr.
G ¼ 39,3 Messing 14009789
G ½ 44,3 Messing 13376668
G ½ 44,3 CrNi-Stahl 13371126

Der O-Ring wird mitgeliefert.
Ersatzteil: O-Ring D14
Bestell-Nr.: 11493624

drehbar, DN 8 auf G ¼ oder G ½
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Abmessungen in mm Abmessungen in mm

Adapter Instrumentierung, Typ GCA-08

DN 8 auf G ⅜

Werkstoff Bestell-Nr.
Aluminium 13428820

Werkstoff Bestell-Nr.
Messing 14098362
CrNi-Stahl 14098363

Adapter Nennweite, Typ GCA-08

DN 8 auf DN 20
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Abmessungen in mm Abmessungen in mm

Nutteil

Beschreibung Werkstoff Bestell-Nr.
Überwurfmutter CrNi-Stahl 13378571
Federteil CrNi-Stahl 13428749
Federteil Messing 13428731

Fitting, Typ GCF-08

Überwurfmutter mit Federteil

Werkstoff Bestell-Nr.
Messing 13428668
CrNi-Stahl 14074445

Abmessungen in mm Abmessungen in mm
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Abmessungen in mm

Schutzkappe, Typ GCP-08

Werkstoff Bestell-Nr.
Aluminium 13378661

Der O-Ring wird mitgeliefert.
Ersatzteil: O-Ring D17
Bestell-Nr.: 11522119

Bestellangaben
Zur Bestellung ist die Angabe des Types ausreichend.


